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Onnittelemme, olet tehnyt hyvän valinnan. Tällä laitteella saat miellyttävän sisäilman kotiisi, 
vapaa-ajan asuntoosi tai työpaikallesi. Se on helposti siirrettävissä sinne missä sitä tarvitaan ja 
se on helppo saada toimintaan muutamassa minuutissa. 

Laitteella on monta toimintoa. Se sekä kierrättää että käsittelee ilmaa, minkä ansiosta laite toimii 
ilmanjäähdyttäjänä, kosteuden poistajana tai puhaltimena.

Tämä ohjeen tiedot auttavat sinua saamaan kaiken hyödyn irti uudesta laitteestasi. Ohjeissa on 
myös tietoa laitteen käytöstä ja ohjeet virhetilanteiden varalle. Käytä siis muutama minuutti 
ohjeiden lukemiseen. Kun laitetta käytetään ja hoidetaan oikein, toimii se vuosia moitteettomasti.

Sähköasennukset

1. Kaikki sähköasennukset on tehtävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan. Jos sinulla herää 
kysyttävää ohjeista, ota yhteys sähköasentajaan.

2. Tarkista, että verkkovirta täsmää laitteen kilvessä kerrottuun verkkovirtaan, ennen kuin laite kytketään.

3. Laite on maadoitettu. Käytä ainoastaan maadoitettua pistoketta laitteen kytkemisessä verkkovirtaan. 
Jos sinun on käytettävä jatkojohtoa, pitää myös sen olla maadoitettu.
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Johdanto



1. Käyttöpaneeli

2. Ilmansuodatin
    (oikea - vasen)   

3. Etuseinä 

4. Kädensija

5. Pyörät 

6. Suodatin 

7. Ilman sisääntulo
(Haihdutin)

8. Ilman ulostulo 
(Lämmönvaihdin)

9. Ilman sisääntulo 
(Kondensaattori)

10. Johto

11. Kondenssiveden poisto
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Laitteen osat
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Kytkentätaulu
Asetustila

AstenäyttöVaroitusvalo

Virta päälle / pois 

Toiminnon valinta
Lämpötilan ja 
ajastuksen asetusPuhallusnopeuden valinta

Virta päälle / pois 
Asettaa laitteen toimintaan tai ottaa pois toiminnasta.

Varoitusvalo
Laitteeseen voi kerääntyä kondenssivettä. Varoitusvalo
syttyy, kun laitteen sisäänrakennettu säiliö täyttyy.
Kun säiliö on tyhjennetty, toimii laite jälleen normaalisti.

Toiminnon valinta
Toimintoja on kolme:

 Jäähdytys (Cool) 
 Kosteuden poisto (Dehumidify)
 Puhallus (Fan).

Asetus vaihdetaan toiminnon valintapainikkeesta. 
Valitun toiminnon kohdalla palaa valo.

Jäähdytys(Cool)
Jäähdytystilassa huoneilma viilenee ja lämmin ilma
johdetaan ulkoilmana poistoilmaputken kautta. 
Sopiva jäähdytystaso saadaan säätämällä puhallus-
nopeutta ja lämpötilaa.

HUOM: Poistoilmaputki pitää asentaa, jotta lämmin 
ilma voidaan johtaa ulos jäähdytettävästä huoneesta.

komfort.

Kosteuden poisto (Dehumidify)
HUOM: Kosteuden poiston ollessa valittuna lämmin
ilma johdetaan huoneeseen, josta kosteus halutaan
poistaa.
Osoitinvalo on oranssi, kun kosteudenpoisto on valittuna.
Kosteus poistuu ilman kiertäessä laitteen ohi.  
Kosteudenpoistotilassa puhaltimen säätö on keskiteholla.

Puhallus
HUOM: Huoneessa ei tarvita tuuletusta, kun 
laite on puhallustilassa.
Puhallustilassa ilma kiertää huoneessa ilman
jäähdytystä. 

Puhallusnopeuden valinta
Puhallusnopeudeksi voi valita jonkun seuraavista:
Nopea (High), Keskitaso (Med) tai Hidas (Low).

Ajastin

Automaattinen virrankatkaisu: Valitse puhallintila ja 
paina ajastinpainikkeesta kuinka monta tuntia laite 
jäähdyttää ennen kuin virta katkeaa automaattisesti.

Automaattinen käynnistys: Sulje laite ja paina
ajastinpainikkeesta kuinka monen tunnin kuluttua
laite käynnistyy automaattisesti.

Lämpötilan ja ajastimen asetukset
Näytössä on perusasetuksena huonelämpötila.
Jos jäähdytystilassa painetaan     - tai     -painiketta,
näkyy asetettu lämpötila, joka on tuolloin myös
muutettavissa. Huonelämpötila palaa näyttöön
15 sekunnin kuluttua.

Lämpötila on vaihdettavissa vain jäähdytys- tai 
lämmitystilassa.

Ajastimen aikaväli 1 - 12 tuntia. 
HUOM: Jos lämpö- ja ajastinpainikkeita painetaan
samanaikaisesti vaihtuu näyttöön lämpötila-asteikko 
(Celcius / Fahrenheit).

Toiminnot














