
M12 B3
M12™ 3,0 AH -AKKU

Akun kapasiteetti (Ah) 3.0

Latausaika C12-laturilla 70 min

Latausaika M12 C4 -laturilla 70 min

Latausaika M12-18 C -
laturilla

70 min

Latausaika M12-18 FC -
laturilla

50 min

Paino (kg) 0.2

Tuotenumero 4932451388

www.milwaukeetool.fi

Tarjoaa jopa 3x enemmän käyntiaikaa ja 2x pidemmän akun
käyttöiän verrattuna muihin litiumioniteknologioihin ja/tai
edeltäviin MILWAUKEE®-akkuteknologioihin (tulokset
vaihtelevat työkalun ja käyttötarkoituksen mukaan)

REDLITHIUM™-akussa on digitaalinen REDLINK™-
ylikuormitussuoja, mikä estää akkukäyttöisen työkalun
vahingoittumisen väärinkäyttötilanteissa

Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun
käyttöajan ja varmistaa akun kestävyyden

Akun integroitu hitsattu kehys ja iskunvaimennus estävät akkua
vaurioitumasta tärinän tai putoamisen seurauksena

Voidaan käyttää jopa -20°C asteessa tinkimättä käyttajasta tai
-iästä

Virtasuojaus estää soluvaurioita ja ylilatautumista


