


A-press ruostumaton 316L, putket ja osat 
Ruostumattomat 316L-putket ja osat, tarkoitettu erityisesti käyttövesijärjestelmiin. 15-108 mm tyyppihyväksytty 
käyttövesiasennuksiin. Koot 15-54 mm toimitetaan puristusindikaattorilla. Ruostumatton puristusjärjestelmämme 
soveltuvat myös lämmitys-, jäähdytys-, paineilmajärjestelmiin siviili- ja teollisuusalueilla.

Putkiosat on varustettu sinisellä puristusindikaattorilla, joka kertoo onko osa puristettu vai ei. Puristusliittimissä on 
EPDM O-renkaat ja ne on suunniteltu vuotamaan puristamattomassa tilassa. O-renkaita on saatavilla myös muista 
materiaaleista. Huomaa, että muiden puristusjärjestelmien O-renkaita ei saa käyttää.

Puristetaan M-leukoilla 12-35 mm. Kokoja 42-108 mm varten on 
käytettävä puristuskaulusta. Suurin käyttöpaine: 16 bar. Suurin 
suhteellinen alipaine: -0,8 bar (absoluuttinen paine: 0,2 bar). 
Työskentelylämpötila: -20/+85 °C. Suurin lämpötila: 120 °C.

Tyyppihyväksytty Sitac 0257/03.

Korroosio
Suoja sisäistä korroosiota vastaan

Ruostumaton teräs ei muuta juomaveden ominaisuuksia, eikä vesi vaikuta teräkseen. Tästä syystä myös käsitelty 
juomavesi on täysin yhteensopivaa AISI 316L -tyyppisen ruostumattoman teräksen kanssa, jota käytetään A-press liittimissä 
ja putkissa.

Suojaus galvanista korroosiota vastaan

Ruostumaton teräs on suojattu korroosiolta, myös järjestelmissä, joissa se on kosketuksissa ei-metallien (pronssi, kupari ja 
messinki) kanssa. Sähkösinkitty teräs suorassa kosketuksessa ruostumattoman teräksen kanssa voi aiheuttaa galvanista 
korroosiota. Riski voidaan estää, jos näiden kahden metallin välillä käytetään vähintään 50 mm:n ei-metallista liitäntää.

Suoja ulkoista korroosiota vastaan

Ulkoista korroosiota voi esiintyä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa järjestelmissä haastavissa olosuhteissa, kuten 
pitkäaikaisessa kosketuksessa korkeiden kloridipitoisuuksien kanssa. Näissä tapauksissa suosittelemme, että putket 
suojataan esimerkiksi suojaavalla maalikerroksella.

Pienin etäisyys yhteenliittämisessä
Ruostumattoman puristusjärjestelmän oikeaa asennusta varten on käytettävä alla olevan tauluko mukaista 
minimietäisyyttä.

Minimietäisyys puristusliitosten välillä

Lisätietoja puristusliitosten yhteenliittämisestä löytyy erillisessä dokumentaatiossa. Ota yhteyttä Ahlsell-
myyjääsi tai käy osoitteessa www.ahlsell.fi.

D min

Ø Putki
D min 
(mm)

15 10

18 10

22-28 10

35 10

42 20

54 20

76,1 20

88,9 20

108 20
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Puristustyökalun vähimmäistila

Ø Putki 15 18 22 28 35 42 54 76,1 88,9 108

A (mm) 25 27 35 35 45 76 86 190 210 210

B (mm) 75 81 81 81 85 120 125 200 250 250

C (mm) 56 60 76 76 76 120 125 200 250 250

L (mm) 24 24 32 32 32 78 88 170 170 170

Ø Putki 12 15 18 22 28 35 42 54 76,1 88,9 108

Jänneväli (m) 1,5 2,5 3,5 5

Suurin sallittu etäisyys kiinnityspisteiden välillä

A

L

BCC



Teräsputket, ruostumaton 316L

Muhvi
	 	 Pakkauskoko

1454400 15 20
1454401 18 20
1454402 22 20
1454403 28 20
1454404 35 10
1454405 42 4
1454406 54 4
1454557 76,1
1454558 88,9
1454559 108

	 Tuote nro
6 meter	 3 meter	 	 Seinämä mm

1454547	 1278809	 15	 1,0
1454548	 1278810	 18	 1,0
1454549	 1278811	 22	 1,2
1454550	 1278812	 28	 1,2
1454551	 1278813	 35	 1,2
1454552	 1278814	 42	 1,5
1454553	 1278815	 54	 1,5
1454554	 - 76,1 2,0
1454555	 - 88,9 2,0
1454556	 - 108 2,0

Liukumuhvi
	 Ø Putki

1454407 15
1454408 18
1454409 22
1454410 28
1454411 35
1454412 42
1454413 54
1454560 76,1
1454561 88,9
1454562 108

Pituudet 6 ja 3 metriä. Hitsatut ruostumattomat 
teräsputket. Tarkoitettu käyttövesisovelluksiin, DIN 
17455, DVGW W541:n mukaisesti.

EN ISO 1127 D3/T3:n mukaisesti, hitsauskerroin 1,0. 
Pituustoleranssit -/+100 mm. Sertifikaatti EN 10204 
3.1B. Materiaali EN 1.4404/1.4401 (316L) mukaisesti. 
Toimitetaan tulpatulla päällä. Sopii A-press 
ruostumattomille puristuosille.

Käyrä 90° 1 muhvi
	 	 Pakkauskoko

1454421 15 20
1454422 18 20
1454423 22 20
1454424 28 10
1454425 35 10
1454426 42 2
1454427 54 2
1454566 76,1
1454567 88,9
1454568 108



Käyrä 90° 2 muhvia

	 	 Pakkauskoko

1454414 15 20
1454415 18 20
1454416 22 20
1454417 28 10
1454418 35 10
1454419 42 2
1454420 54 2
1454563 76,1
1454564 88,9
1454565 108

Käyrä 45° 1 muhvi

Käyrä 45° 2 muhvia
	 	 Pakkauskoko

1454428 15 20
1454429 18 20
1454430 22 20
1454431 28 10
1454432 35 10
1454433 42 4
1454434 54 2
1454569 76,1
1454570 88,9
1454571 108

	 	 Pakkauskoko

1454435 15 20
1454436 18 20
1454437 22 20
1454438 28 10
1454439 35 10
1454440 42 2
1454441 54 2
1454572 76,1
1454573 88,9
1454574 108

	 	 Pakkauskoko

1454544 15 20
1454545 22 20
1454546 28 20

Ylimenokappale



	 	 Pakkauskoko

1454449 28 20
1454450 35 10
1454451 42 4
1454452 54 4

Sovituskäyrä 90°
	 	 Pakkauskoko

1454442 15 20
1454443 18 20
1454444 22 20
1454445 28 20
1454446 35 10
1454447 42 4
1454448 54 4
1454575 76,1
1454576 88,9
1454577 108

Supistaja
	 	 Pakkauskoko

1454502 18-15 20
1454503 22-15 20
1454504 22-18 20
1454505 28-15 20
1454506 28-18 20
1454507 28-22 20
1454508 35-22 20
1454509 35-28 20
1454510 42-15 4
1454511 42-22 4
1454512 42-28 4
1454513 42-35 4
1454514 54-15 4
1454515 54-28 4
1454516 54-35 4
1454517 54-42 4
1454587 76,1-42
1454588 76,1-54
1454589 88,9-54
1454590 88,9-76,1
1454591 108-76,1
1454592 108-88,9

Sovituskäyrä 15°

T-haara
	 	 Pakkauskoko

1454465 15 20
1454466 18 20
1454467 22 20
1454468 28 10
1454469 35 10
1454470 42 4
1454471 54 2
1454578 76,1
1454579 88,9
1454580 108



T-haara supistava
	 	 Pakkauskoko

1454472 18x15x18 10
1454473 22x15x22 10
1454474 22x18x22 10
1454475 28x15x28 10
1454476 28x18x28 10
1454477 28x22x28 10
1454478 35x15x35 10
1454479 35x18x35 10
1454480 35x22x35 10
1454481 35x28x35 10
1454482 42x22x42 10
1454483 42x28x42 10
1454484 42x35x42 10
1454485 54x22x54 10
1454486 54x28x54 10
1454487 54x35x54 10
1454488 54x42x54 4
1454581 76,1x54x76,1
1454582 88,9x108x88,9
1454583 108x88,9x108

T-haara 
kierreliitännällä 	 	 	 Pakkauskoko

1454489 15 15 20
1454490 18 15 20
1454491 22 15 20
1454492 22 20 10
1454493 28 15 10
1454494 28 20 10
1454495 35 15 10
1454496 35 20 10
1454497 42 15 4
1454498 42 20 4
1454499 54 15 2
1454500 54 20 2
1454501 54 50 2
1454584 76,1 20
1454585 88,9 20
1454586 108 20

Liitinmuhvi uk
	 	 	 Pakkauskoko

1454527 15 15 20
1454528 18 15 20
1454529 18 20 20
1454598 22 15 70
1454530 22 20 20
1454597 28 20 50
1454531 28 25 20
1454532 35 32 20
1454533 42 42 20
1454534 54 50 20



	 	 Kierre R

1454535 15 15
1454536 18 15
1454537 18 20
1454538 22 15
1454539 22 20
1454596 28 20
1454540 28 25
1454541 35 32
1454542 42 40
1454543 54 50

	 	 Kierre R

1454453 15 15
1454454 18 15
1454455 22 20
1454456 28 25
1454457 35 32
1454458 42 40
1454459 54 50

	 	 Kierre R

1454460 15 15
1454461 18 15
1454462 22 20
1454463 28 25
1454464 35 32

	 	 Pakkauskoko

1454518 15 20
1454519 18 20
1454520 22 20
1454521 28 20
1454522 35 10
1454523 42 4
1454524 54 4
1454593 76,1
1454594 88,9
1454595 108

Liitinmuhvi sk

Kulma 90° muhvi / sk

Kulma 90° muhvi / uk

Hattu



	 	  Pakkauskoko

1454525 15 20 20
1454526 22 25 20

	 	 Kierre R

1454778 15 15
1454779 15 20
1454780 18 15
1454781 18 20
1454782 22 15
1454783 22 20
1454784 22 25
1454785 28 25
1454786 35 32
1454787 42 40
1454788 54 50

Tuote nro Ø Putki Laippa         Reiät kpl Pultti

1445732	 76,1	 	   M18
1445733	 88,9	 	  M18
1445734	 108	 	   M18

Laippaliitin

Yhdistäjä muhvi / sk

Yhdistäjä muhvi / sk



FPM
Väri: Vihreä.

HUOM! Vain A-press sähkösinkityille ja ruostumattomille putkiosille. 
Öljylle, polttoaineelle -20°C – +170°C, max +180°C. Ei höyryä.
Jos olet epävarma kestävyydestä, ota yhteyttä Ahlsell-myyjääsi. Myydään 
vain kokonaisissa pakkauksissa.

Tuote nro Ø Putki Materiaali Pakkauskoko

1454791 12 FPM 20

1454768 15 FPM 20

1454769 18 FPM 20

1454770 22 FPM 20

1454771 28 FPM 20

1454772 35 FPM 5

1454773 42 FPM 5

1454774 54 FPM 5

1454775 76,1 FPM 2

1454776 88,9 FPM 2

1454777 108 FPM 2

EPDM  
(Standard)
Väri: Musta.

HUOM! Vain A-press sähkösinkityille ja ruostumattomille puristusosille -20°C 
– +85°C, max +120°C.
Jos olet epävarma kestävyydestä, ota yhteyttä Ahlsell-myyjääsi. Myydään 
vain kokonaisissa pakkauksissa.

Tuote nro Ø Putki Materiaali Pakkauskoko

1454792 12 EPDM 20

1454793 15 EPDM 20

1454794 18 EPDM 20

1454795 22 EPDM 20

1454796 28 EPDM 20

1454797 35 EPDM 5

1454798 42 EPDM 5

1454799 54 EPDM 5

1454755 76,1 EPDM 2

1454756 88,9 EPDM 2

1454757 108 EPDM 2

Höyry, vain EPDM:ää voidaan käyttää.
Suositus: Kostuta O-rengas vedellä ennen kuin asennat putken liittimeen.

O-renkaat ruostumattomille A-press 
liittimille
O-renkaat

Materiaali Väri Max käyttö--
paine(bar)

Max/min 
temp °C

Max hetkellinen 
käyttölämpöt.°C Käyttöalueet

EPDM Musta 16 -20 / +85 +120
FPM Vihreä 16 -20 / +170 +180

Vesi, Lämmitys ja jäähdytysjärjestelmät 
Paineilma, kasviöljy, polttoöljy, rasva, polttoaine, 
otsoninkestävä.



Asennusohje
Leikkaa putki oikeaan pituuteen ilman, että 
se puristuu. Älä käytä katkaisulaikkaa tai 
poltinta.

Poista jäysteet, jotta o-rengas ei vaurioidu.

Tarkista, että O-rengas on paikallaan O-
rengasurassa ja voitele sitä tarvittaessa 
hieman saippuavedellä. Älä missään 
tapauksessa käytä öljyä tai voitelurasvaa. 
Työnnä muhvi putken päälle kiertämällä 
kevyesti.

Kun putki on täysin työnnetty pysäytintä 
vasten, merkitse kohta tussilla, jotta voit 
havaita, onko liitos liikkunut paikaltaan 
ennen puristusta tai sen aikana.

Asenna oikeat leuat puristuskoneeseen, eli 
tarkista sekä koko että profiili. Lue 
puristuskoneen mukana toimitettu 
käyttöohje.

Pidä puristuskonetta siten, että leuat 
asettuvat suoraan O-rengasuran yläpuolelle. 
Purista, kunnes leuat koskettavat toisiaan tai 
kone ilmoittaa, että puristus on valmis.

Puristusindikaattori irtoaa helposti 
onnistuneen puristuksen jälkeen.

Tarkista puristu. Oikea puristus antaa täysin 
tiiviin liitoksen, eikä osia voi enää erottaa. 
Kaikki asennukset on koepaineistettava 
voimassa olevein normien mukaisesti.
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Tämä tuote on sovitettu alan 
sääntöihin turvallisesta 

vesiasennuksesta. Toimittaja takaa 
tuotteen toimivuuden, jos alan 

sääntöjä ja asennusohjeita 
noudatetaan..
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a-collection on Ahlsellin tuotemerkki 
www.ahlsell.fi




