
A-press
puristusosat
M-leuka

Täydellinen
valikoima!



A-press puristusosissa on puristusindikaattori
ja o-rengastiiviste vuodonilmaisimella
Puristusindikaattorimme avulla voit helposti tarkistaa asennustyön aikana ennen painetestiä, onko puristusosa  
puristettu vai ei!

Ennen puristusta Puristuksen jälkeen

Näkyvä tarkastus. Rengas on muut-
tanut ulkonäköä puristuksen aikana.

Lopputarkastus

Kun puristus on suoritettu, rengas 
voidaan helposti poistaa käsin

A-press Puristusliittimet M-leuka
A-Press puristusliittimillä on STF-Sertifikaatti.

Puristusliittimet on valmistettu kuparista ja sinkkikarkaistusta messingistä CW511L, joka täyttää asunto-, rakennus- ja

kaavoitusviraston vaatimukset lyijyvuotojen osalta.

O-rengas, jonka vuotoindikaatio on hyväksytty SP-menetelmän 5060 mukaisesti, joka perustuu saksalaiseen testimene-
telmään DVGW W534. O-rengas on valmistettu EPDM-kumista. EPDM ei kestä öljyjä, erikseen tilattavissa myös öljyn

kestävää tiivistettä FPM (Viton).

Kupariputket, jotka on tarkoitettu käytettäväksi edellä mainittujen puristusliitosten kanssa,on oltava tyyppihyväksyttyjä 
ja täyttää EN 1057 -standardin vaatimukset.

Puristusindikaattori on kierrätettävästä PA-muovista.

Tukiholkkia on käytettävä asennettaessa puolikovia ja pehmeitä kupariputkia edellyttäen että materiaalin paksuus ei ole 
alla olevan taulukon alapuolella.

Järjestelmän tiedot

Vesijohtovesi Maksimilämpötila: +95 °C Maksimi käyttöpaine: 16 Bar**

Suljetut järjestelmät Maksimilämpötila: +110°C Maksimi käyttöpaine: 6 Bar

Paineilma (öljytön)* Maksimilämpötila: +30°C Maksimi käyttöpaine: 16 Bar**

* Öljytön paineilma: EPDM O-renkaat, jos öljyä on sisäpuolella, on käytettävä FPM-viton O-renkaita.

** Testattu NKB-standardin mukaisesti paineluokan PN10 mukaiselle käyttöpaineelle, mutta tuotteet on valmistettu maksimikäyttöpaineelle PN16.

Ulkohalkaisija; D a) mm
Materiaalin paksuus, mm

Tyyppi I Tyyppi II

12 ± 0,045 1,0 ± 10 % 1,0 ± 10 %

15 ± 0,045 1,0 ± 10 % 1,2 ± 10 %

18 ± 0,045 1,0 ± 10 % 1,2 ± 10 %

22 ± 0,055 1,0 ± 10 % 1,5 ± 10 %

28 ± 0,055 1,2 ± 10 % 1,5 ± 10 %

35 ± 0,070 1,5 ± 10 % 2,0 ± 10 %

42 ± 0,070 1,5 ± 10 % 2,0 ± 10 %

54 ± 0,070 1,5 ± 10 % 2,0 ± 10 %

Pienin sallittu seinämänpaksuus taulukon mukaan

2



A-press-kupariosien pienin sallittu etäisyys ja upotussyvyys

Halkaisija A 
(mm)

B min. 
(mm)

C min. 
(mm)

D 
(mm)

E min. 
(mm)

12 10 46 18 0,6

15 10 54 22 0,7

18 15 59 22 0,8

22 20 66 23 0,9

28 20 68 24 0,9

35 25 77 26 1,0

42 30 102 36 1,0

54 35 115 40 1,5

Puristustyökalujen vähimmäistila

A

L

BCC

Ø putki 12 15 18 22 28 35 42 54

A (mm) 50 50 50 50 52 52 75 85

B (mm) 70 73 75 80 85 85 115 120

C (mm) 63 66 68 72 75 78 115 120

L (mm) 31 31 31 31 31 31 75 85

Työkalut
Liittimet puristetaan työkaluilla alla olevan taulukon mukaisesti.

M-leuka kokoja 12-35mm varten., M-kaulus kokoihin 42 ja 54mm.

A-press Puristusliittimet M-leuka
DVGW - sertifioitu ja valmistettu standardin W534 mukaisesti. 

Puristusliittimet on valmistettu kuparista ja punametallista. O-rengas on vakiona 

EPDM:stä, ts. ei kestä öljyä eikä mineraalirasvaa. Muista materiaaleista valmistetut 

O-renkaat voidaan tilata. Puristimen osoitin kierrätysmuovia (PA). Edellä mainittujen 

puristusliittimien kanssa käytettävien kupariputkien on oltava tyyppihyväksyttyjä ja 

täytettävä standardin EN 1057 vaatimukset.

* Öljytön paineilma: EPDM O-renkaat, jos sisällä on öljyä, on käytettävä FPM-viton O-renkaita. ** Valmistettu 

maksimikäyttöpaineelle 10 Bar.

Vesijohtovesi Maksimilämpötila:+95 °C Maksimi käyttöpaine: 10 Bar**

Suljetut järjestelmät Maksimilämpötila:+110°C Maksimi käyttöpaine: 6 Bar

Paineilma (öljytön)* Maksimilämpötila:+30°C Maksimi käyttöpaine: 10 Bar**

Järjestelmän tiedot

12 15 18 22 28 35 42 54

Novopress

ACO 102, AFP 101 B B B B B B

ECO 201 B B B B B B S S

ACO 202 B B B B B B S S

ECO 202 B B B B B B S S

EFP 202 B B B B B B S S

AFP 202 B B B B B B S S

ACO 203 B B B B B B S S

ECO 203 B B B B B B S S

REMS

Minipress ACC B B B B B B

Tehopuristin
Accu-press

B B B B B B S S
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Kupariset A-press puristusosat, jossa on pu-
ristusindikaattori ja o-rengastiiviste

Liukumuhvi A-press kupari M

Käyrä 90° A-press pyöristetty kupari M

Käyrä 90° A-press pyöristetty 1 muhvi kupari M

Muhvi A-press kupari M
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Tuotenumero Putkille dy mm

1539914 12

1539915 15

1539916 18

1539917 22

1539918 28

1539919 35

1539920 42

1539921 54

Tuotenumero Putkille dy mm

1539922 15

1539923 18

1539924 22

1539925 28

1539926 35

1539927 42

1539928 54

Tuotenumero Putkille dy mm

1539862 12

1539863 15

1539864 18

1539865 22

1539866 28

1539867 35

1539868 42

1539869 54

Tuotenumero Putkille dy mm

1539854 12

1539855 15

1539856 18

1539857 22

1539858 28

1539859 35

1539860 42

1539861 54



Kulmaliitin A-press uk M

Käyrä 45° A-press pyöristetty 1 muhvi kupari M

Käyrä 45° A-press pyöristetty kupari M

Kulmaliitin 90° messinki muhvi/ sk

Kulmaliitin 90° messinki muhvi/uk
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Tuotenumero Putkille dy mm Kierre R

1189587 12 15

1189588 15 15

1189589 28 25

Tuotenumero Putkille dy mm Kierre R

1189393 15 15

1189394 22 20

1189395 28 25

Tuotenumero Putki x ulko-
kierre

1539800 22 x R20

Tuotenumero Putkille dy mm

1539878 12

1539879 15

1539880 18

1539881 22

1539882 28

1539883 35

1539884 42

1539885 54

Tuotenumero Putkille dy mm

1539870 12

1539871 15

1539872 18

1539873 22

1539874 28

1539875 35

1539876 42

1539877 54

Käyrä 45° A-press pyöristetty kupari M



T-haara A-press kupari  
supistava M

T-haara A-press kupari M

T-haara A-press kupari sk M
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Tuotenumero Putkille dy mm

1539886 12

1539887 15

1539888 18

1539889 22

1539890 28

1539891 35

1539892 42

1539893 54

Tuotenumero

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 1

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 2

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 3

1539894 15 mm 12 mm 12 mm

1539895 15 mm 12 mm 15 mm

1539896 18 mm 12 mm 18 mm

1539897 18 mm 15 mm 15 mm

1539898 18 mm 15 mm 18 mm

1539899 22 mm 12 mm 22 mm

1539900 22 mm 15 mm 22 mm

1539901 22 mm 18 mm 22 mm

1539902 22 mm 22 mm 15 mm

1539903 28 mm 15 mm 28 mm

1539905 28 mm 22 mm 28 mm

1539906 35 mm 22 mm 35 mm

1539907 35 mm 28 mm 35 mm

1539908 42 mm 22 mm 42 mm

1539909 42 mm 28 mm 42 mm

1539910 42 mm 35 mm 42 mm

1539911 54 mm 28 mm 54 mm

1539912 54 mm 35 mm 54 mm

1539913 54 mm 42 mm 54 mm

Tuotenumero Putkille dy mm Kierre

1539801 12 15

1539802 15 15

1539803 18 15

1539804 22 15

1539805 22 20

1539806 28 15

1539807 28 20

1539808 35 15

1539809 42 15

1539810 54 15



Supistusyhde A-press 1 muhvi kupari M

Supistusmuhvi A-press kupari M

Hattu A-press kupari M

Yhdistäjä A-press kupari  
uk M

Mitta 16 puristetaan 15 mm:n puristusleualla.
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Tuotenumero

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 1

Nimellishalkaisija  
liitäntä 2

1539842 12 mm 3/8" (10)

1539843 12 mm 1/2" (15)

1539844 15 mm 1/2" (15)

1539845 18 mm 1/2" (15)

1539846 18 mm 3/4" (20)

1539847 22 mm 3/4" (20)

1539848 22 mm 1" (25)

1539849 28 mm 1" (25)

1539850 35 mm 1.1/4" (32)

1539851 42 mm 1.1/2" (40)

Tuotenumero Putkille dy mm

1539946 12

1539947 15

1539948 18

1539949 22

1539950 28

1539951 35

1539952 42

1539953 54

Tuotenumero

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 1

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 2

1539944 15 mm 14 mm

1539945 18 mm 17 mm

Tuotenumero Putkille dy mm

1539929 15-12

1539930 18-12

1539931 18-15

1539932 22-15

1539933 22-18

1539934 28-15

1539935 28-18

1539936 28-22

1539937 35-22

1539938 35-28

1539939 42-22

1539940 42-28

1539941 42-35

1539942 54-35

1539943 54-42



Liitinmuhvi A-press kupari  
uk M

Liitinmuhvi A-press kupari  
sk M
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Tuotenumero

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 1

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 2

1539811 12 mm 10 mm

1539812 12 mm 15 mm

1539813 15 mm 10 mm

1539814 15 mm 15 mm

1539815 15 mm 20 mm

1539816 18 mm 15 mm

1539817 18 mm 20 mm

1539818 22 mm 15 mm

1539819 22 mm 20 mm

1539820 22 mm 25 mm

1539821 28 mm 20 mm

1539822 28 mm 25 mm

1539823 28 mm 32 mm

1539824 35 mm 25 mm

1539825 35 mm 32 mm

1539826 42 mm 32 mm

1539827 42 mm 40 mm

1539828 54 mm 50 mm

Tuotenumero

Putken 
ulkohalkaisija 
liitäntä 1

Nimelli- 
shalkaisija  
liitäntä 2

1539829 12 mm 3/8" (10)

1539830 12 mm 1/2" (15)

1539831 15 mm 1/2" (15)

1539832 15 mm 3/4" (20)

1539833 18 mm 3/4" (20)

1539834 22 mm 1/2" (15)

1539835 22 mm 3/4" (20)

1539836 22 mm 1" (25)

1539837 28 mm 3/4" (20)

1539838 28 mm 1" (25)

1539839 35 mm 1.1/4" (32)

1539840 42 mm 1.1/2" (40)

1539841 54 mm 2" (50)

Hanakulma A-press kupari M Tuotenumero Putkille dy mm Kierre R

1539853 15 15
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O-Rengastiiviste EPDM

EPDM. Väri: musta. Lämpötila. alue: -30°C, max jatkuva + 
110°C, max lyhytaikainen 150°C.
Kuuman veden ja höyryn kestävyys. Hyväksytty 
juomavedeksi. Kestää hyvin sään ja otsonin vaikutusta. 
Ei kestä mineraaliöljyjä ja -rasvoja.

Tuotenumero Putkille dy mm Kumi

1167292 12 EPDM

1638658 15 EPDM

1638659 18 EPDM

1638660 22 EPDM

1638661 28 EPDM

1638662 35 EPDM

1638663 42 EPDM

1638664 54 EPDM

O-Rengastiiviste FPM

FPM. Väri: vihreä. Lämpötila. alue: -30°C, max +200°C 
jatkuvasti, max lyhytaikaisesti 250°C. Kestää mineraali- ja 
synteettisiä öljyt, polttoaineet, lisäaineet, hapot, alifaattiset 
ja synteettiset öljyt aromaattiset hiilivedyt. Erinomainen 
kestävyys korkeita lämpötiloja vastaan. Kestää hyvin sään,  
otsonin ja UV-säteilyn kestävyys. Jos olet epävarma 
kestävyydestä, ota yhteyttä Ahlsellin myyntiedustajaan.

Tuotenumero Putkille dy mm Kumi

1970100 12 FPM

1970101 15 FPM

1970102 18 FPM

1970103 22 FPM

1970104 28 FPM

1970105 35 FPM

1970106 42 FPM

1970107 54 FPM
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Asennusohje A-press osille
12-54 mm

Valmistelut
Putkiliitoksia ei saa asentaa rakenteiden tai valun sisälle. Mahdolli-

sen vuodon sattuessa ne voivat vahingoittaa rakenteita.

Kaikkien liitosten tulee olla asennettu siten, että vuodot voidaan 

havaita nopeasti. Katso ohjeet alan standardeista Turvallinen vesia-

sennus.

Kupariset A-press puristusliittimet tunnistaa vihrästä puristusindi-

kaattorista halkaisijassa 12-54 mm.

A-press purtusliittimet ovat STF-hyväksyttyjä täyttää standardin EN 

1057 vaatimukset. Tukirengasta tulee käyttää puolikovien ja pehmei-

den kupariputkien asennuksessa.

Leikkaa putki oikean pituiseksi ilman, että se vääntyy, katso
luku Työkalut suositelluista putkileikkureista. Älä käytä 
katkaisulaikkaa tai poltinta.

Puhdista putki huolellisesti sekä sisä- että ulkopuolelta, 
katso luku Työkalut suositelluista puhdistustyökaluista. 

Purseet voivat vahingoittaa O-rengasta ja tehdä liitännästä 
vuotavan. 

Tarkistetaan, että O-rengas on paikallaan 
O-rengaskammiossa ja voidellaan tarvittaessa hieman 

saippuavedellä. Älä missään tapauksessa käytä öljyä tai 
voitelurasvaa. Painetaan holkki kevyesti paikalleen kääntämällä.

Kun putki on työnnetty kokonaan pysäytintä vasten, 
merkitse paikka huopakynällä, jotta voit havaita, onko liitos 

tullut pois paikaltaan ennen painamista tai painamisen aikana.

Asenna puristuskoneeseen oikeat leuat, eli tarkista sekä mitat 
että profiili. Katso taulukko luvussa Työkalut. Lue puristuskoneen 
mukana tuleva käyttöohje.

Pidä puristuskonetta niin, että puristusleuvat ovat 
O-rengaskammion keskellä. Paina, kunnes leuat koskettavat 
toisiaan tai kone ilmoittaa, että puristus on valmis.

Puristusindikaattori irtoaa helposti oikein suoritetun puristuksen 
jälkeen.

Tarkista puristus. Oikein tehtynä, puristus on täysin tiivis,
eikä osia voi enää erottaa toisistaan. Kaikki asennukset on 
painetestattava voimassa olevien standardien mukaisesti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Asennusohjeet

1

3

5

7

2

4

6

8
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Tämä tuote on mukautettu alan säännöksiin 
Turvallinen vesiasennus. Toimittaja takaa 
tuotteen toimivuuden, jos alan säännöksiä ja 
asennusohjeita noudatetaan.


