Tuotteen tietolehti

Sahkotyokalut ammattilaisille & teollisuudelle

Kulmahiomakone

GWS 7-125

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

) BOSCH

720 W:n luokan ohuin kadensija

Tarkeimmat tiedot

Invented for life

Nimellisottoteho
Tyhjakayntikierrosluku
Laikan @

720 W
11.000 min-1
125 mm

Tilausnumero 0 601 388 108

> Enemman tuotetietoja

Melu-/tarinatiedot

Pintahionta (rouhennus)

Nimellisottoteho
Tyhjakayntikierrosluku
Antoteho

Hiomakaran kierre

Laikan @

Kuminen hiomalautanen, &
Kuppiharja, @

Hiomalaikka, &

Paino

Kytkin

Pakkauksen mitat (leveys x pituus x
korkeus)

Jannite, sdhkdinen

Kiristysalue

© Robert Bosch GmbH

720 W
11.000 min-1
300 W

M14

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

1,9 kg

Lukittava
kaynnistyskytkin

131 x 362 x 123 mm

230V
220 -240V

www.bosch-professional.com

Varahtelyemissioarvo ah 6,5 m/s?
Epavarmuus K 1,5 m/s?
Hionta hiomapyoron kanssa
Varahtelyemissioarvo ah 3,5 m/s?
Epavarmuus K 1,5 m/s?
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https://www.bosch-professional.com/fi/fi/products/gws-7-125-0601388108

- & BOSCH
Tuotteen tietoleht; Invented for life

Sahkotyokalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

m  Ammattiluokan pienikokoinen kulmahiomakone, joka E
mahdollistaa pienella 176 mm:n kokoisella kadensijallaan s
. . . . RESTART DIRECT PROTECTION
ergonomisen ja vaivattoman tyoskentelyn PROTECTION ] COOLING GUARD

m  Matala vaihteistokotelon paa, mika mahdollistaa helpon
tyoskentelyn myds ahtaissa paikoissa

m  Kompakti 720 W:n moottori takaa parhaan tehon ja koon
suhteen jatkuvaan kayttoon

© Robert Bosch GmbH www.bosch-professional.com 28.09.2023 Page 2 of 2



