
Tuote-esite

- Täyttää standardin EN 378-3 vaatimukset
- Saatavilla 2 eri keskusyksikköä                                               
AKO-55624 1 kpl anturi ja AKO-55724 max 
4 kpl anturia
- Anturit NH3, CO2 sekä HFC kylmäaineille

AKO Kylmäainehälytin

Yleistä
Kiinteä tarkka kaasunilmaisin optisella ja akustisella hälytyksellä. Asennettavaksi konehuoneisiin ja kylmähuoneisiin

Tätä kaasuhälytintä käytettäessä on mahdollista havaita heti kaasuvuodot, joiden pitoisuus on jopa 500 ppm, minimoiden 
tiloissa tapahtuvat henkilökohtaiset riskit ja kylmäaineiden vuotamisen taloudelliset seuraukset. 

Käyttö: konehuoneet, kauppojen 
kylmävarastot, myyntitilat ja jäähdytetyt 
huoneet.
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AKO Kylmäaine hälytin

Tuote nr Malli Kuvaus Kylmäaine Anturi malli Jännite

769010770 AKO-55624U Hälytysyksikkö + anturi
R134a, R407A, R407C, R407F, 
R410A, R448A, R449A, R450A, 
R452A, R513A

AKO-57614
100-240V
50/60 Hz769010772 AKO-55624D Hälytysyksikkö + anturi R744, CO2 AKO-57615

Tuote nr Malli Kuvaus Kylmäaine esihälytys Hälytys

769010773 AKO-55624 Keskusyksikkö         
1  anturille

Riippuen mikä anturi valitaan

769010774 AKO-55724 Keskusyksikkö         
4  anturille Riippuen mikä anturi valitaan

769010775 AKO-57613 Anturi R717 (NH3/AMMONIAKKI) 500 ppm 1000 ppm

769010776 AKO-57615 Anturi R744 (CO2) 4000 ppm 8000 ppm

Mallit ja perustiedot

Lisätietoa Ahlsell Ref, 020 584 5800.

Pidätämme oikeuden muuttaa mallia tai teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Varaus 
kaikista tulostusvirheistä.

Tekniset tiedot
AKO-55624,55724
Jännite 100-240 V~ 50/60 Hz

Max syöttö 15 W
Anturien määrä AKO-55624 1 kpl, AKO-55724 4kpl
Anturit Valitse taulukosta
Hälytysrele SPDT 8 (2)A 250 V
Ympäristön 
käyttölämpötila 

-5 ºC - +50 ºC

Säilytys lämpötila -30 ºC - +60 ºC

Suojausluokka IP 65
Asennusluokka II s/ EN 61010-1

Kaksoiseristys jännitesyötön, toisiopiirin ja 
relelähtöjen välillä

Äänitaso 90 dB(A) 1 metrin päästä mitattuna
Mitat L 290 x K141 x S84,4 mm

AKO tuntoelin

Jännite 12-30 Vdc

Virran kulutus 75 mA

Max virran kulutus 100 mA

Ympäristön 
käyttölämpötila -20ºC - + 40ºC

Säilytys lämpötila -30ºC -  + 60ºC

Kosteus 0 - 95% RH 

Suojausluokka IP 68

Mitat L202 x K82 x S55,5 mm

Varusteet

769010777 AKO-57614 Anturi HFC Kylmäaineet R134a,R404A.... 500 ppm 1000 ppm




