ISO 16585 A2 ISO 16585

Dichtblindnieten mit Flako und gerilltem Nietdorn A2
ISO 16585 A2 Alternative Norm
Blind rivets with flat head and grooved mandrel ehemals DIN 7337
32| 6 0,5-1,5 33 67 | 13 2000 2200 16585232 6 500
8 1,5-3,0 33 67 | 13 2000 2200 16585232 8 500
10 3,0-5,0 33 67 | 13 2000 2200 16585232 10 500 y
12 5,0-6,5 33 67 | 13 2000 2200 16585232 12 500
14 6,5-8,0 33 67 | 13 2000 2200 16585232 14 500
4 | 6 0,5-1,5 4.1 84 | 17 3000 3500 1658524 6 500
8 1,5-3,0 41 84 | 17 3000 3500 1658524 8 500
10 3,0-5,0 41 84 | 17 3000 3500 1658524 10 500
12 5,0-6,5 4,1 84 | 17 3000 3500 1658524 12 500
14 6,5-8,0 4.1 84 | 17 3000 3500 1658524 14 500 . - -
16 8,0-11,0 41 84 | 17 3000 3500 1658524 16 500 U_ || U'
48 | 8 0,5-3,0 49 101 | 2 4000 4400 16585248 8 500 . il I
10 3,0-5,0 49 101 | 2 4000 4400 16585248 10 500 [N T
12 5,0-6,5 49 101 | 2 4000 4400 16585248 12 500
14 6,0-7,5 49 101 | 2 4000 4400 16585248 14 500
16 6,5-9,0 49 101 | 2 4000 4400 16585248 16 500  MaR k = max. Wert
20 | 90120 49 101 | 2 4000 4400 1658524820 | 250 - Flachkopf
- unverlierbarer Dorn
64 | 12 1,5-6,5 6.5 134 | 27 6000 8000 16585264 12 250 _ geschlossene Niethiilse
14 5,0-7,0 6.5 134 | 27 6000 8000 16585264 14 250 - gerillter Nietdorn nach
16 6,5-8,0 6,5 134 | 2,7 6000 8000 16585264 16 250  1-4006
20 8,0-12,0 6,5 134 | 2,7 6000 8000 16585264 20 250 peasurement k = max. value
- Flathead
- captive mandrel
- closed rivet sleeve
- grooved mandrel according
to 1.4006
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