
Kevyt, urheilullinen ja mukava työjalkine, jossa on sivussa kätevä BOA  Fit System. Hengittävä
tekstiilipäällinen antaa vahvan, mutta joustavan tuen jaloille ja pitää ne viileinä lämpimissäkin oloissa.
Öljynkestävä ulkopohja antaa erinomaisen pidon liukkaissa olosuhteissa. Pohjallisen PORON  XRD  -
kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet vaimentavat tehokkaasti iskuja.

Kevyt, urheilullinen ja
mukava työjalkine, jossa
on sivussa kätevä BOA

Fit System.
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OMINAISUUDET

Erinomainen iskunvaimennus
Kevyt
Erinomainen pito
Erinomainen istuvuus
Erittäin mukava
Hengittävä

KUVAUS

Öljyä kestävä ulkopohja
Antistaattiset ominaisuudet
Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
Ilmanvaihtoverkko
Kevyt
BOA  Fit System®

PUOLIKENKÄ

SPOC 5362

EN ISO 20347:2012 O1, A, E, FO, SRC  ASTM F2892-18 SD 35  ASTM F3445-21 SR
Lue lisää

2024-03-08 Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat

vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai

päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

ejendals.com



SUOJAA SEURAAVILTA
Suojaa seuraavilta:, nyrjähdysvammat, antistaattinen,

liukastuminen, rasitusvammat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ulkokäyttö, sisäkäyttö, toimistoympäristö, liukkaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Siivoustyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, terveydenhuolto, hoiva-

alan työt, huoltotyöt, toimistotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Horeca, facilities, service, retail

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työjalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

SOVITUS Normaali

KOKOELMA SpOc

PINTAMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron  XRD -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI EVA

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA  Fit System

VÄRI Musta, Oranssi

NETTOPAINO (KOKO 42) 0.73 kg

® ®

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
O1, A, E, FO, SRC

ASTM F2892-18
SD 35

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259 DGUV 112-191

OMINAISUUDET
ESD Antistaattiset

ominaisuudet
Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä

Öljyä kestävä ulkopohja

KOKO TUOTENRO EAN

35 5362-35 6408487510465

36 5362-36 6408487510472

37 5362-37 6408487510489

38 5362-38 6408487510496

39 5362-39 6408487510502

40 5362-40 6408487510519

41 5362-41 6408487510526

42 5362-42 6408487510533

43 5362-43 6408487510540

44 5362-44 6408487510557

45 5362-45 6408487510564

46 5362-46 6408487510571

47 5362-47 6408487510588

48 5362-48 6408487510595
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