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KENSINGTON WINTER CONSTRUCTION PANT
71437

• EN 343:2019 3,1
• EN 342:2017 Icler 0,334 m²K/W(B) (2,15 clo) mallin 71345 kanssa
• EN 342:2017 Icler 0,323 m²K/W(B) (2,08 clo) mallin 71340 kanssa
• EN 342:2017 ilmanläpäisevyyden luokka 3
• Kokonaan teipattu rakenne
• Irrotettavat ja elastiset henkselit
• Leveä vyölenkki takana keskellä parantaa vakautta ja kestävyyttä
• Vetoketjulla kiinnitettävät Cordura®-riipputaskut, joissa kaksinkertainen vuori pohjassa ja työkalulenkit
• Muovipäällysteiset metallinapit
• Sivutaskut, joissa YKK®-vetoketju
• Reisitaskut, joissa YKK®-vetoketju, tarrasuljin ja integroitu puhelintasku
• Henkilökortin lenkki
• Taskun läpässä aukko mitalle
• Lahkeissa polven korkeudelle yltävä vetoketju
• Cordura®-kangasvahvikkeet polvissa ja lahkeissa
• Muotoonommellut lahkeet liikkumisen optimoimiseksi
• Polvisuojataskut
• Polvisuojan sijaintia voi säätää +/- 5 cm
• Lumilukko lahkeissa
• Mahdollisuus pidentää lahjetta 5 cm:llä
• Heijastavat yksityiskohdat
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COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC
Päämateriaali: 100 % polyesteria – 215 g/m²
Vahvike: 100 % polyamidia (Cordura®-kangas) – 210 g/m²
Vuori: 100 % polyesteria
Eristys: 100 % kierrätettyä polyesteria – 80 g/m²

Waterproof/Breathability
20.000/15.000
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